
OKNA

	▪ Półzlicowany, tradycyjny design

	▪ Wzmocnienie termiczne Forthex 

w ramie

	▪ Szklenie do 55 mm

	▪ Jednostopowa listwa przyszybowa 

ułatwiająca montaż

	▪ Dwa rodzaje listew przyszybowych – 

prostokątne i zaokrąglone

	▪ Trzy uszczelki obwodowe – 

maksymalne parametry izolacyjności 

termicznej / przepuszczalności 

powietrza / wodoszczelności

	▪ Technologia 6-komorowa – izolacja 

termiczna do 1,1 W/m2K

	▪ Duży wybór wykończeń powierzchni 

– gładkie, struktura drewna, matowe 

i metaliczne, opcjonalnie z nakładkami 

aluminiowymi

	▪ W pełni do recyklingu

WSPÓŁCZESNY WYGLĄD I FUNKCJONALNOŚĆ
W NOWOCZESNYM STYLU

Elegant  
Origin 76 X

Najnowocześniejsza technologia połączona 
z tradycyjnym designem. Wzmocnione stalą skrzydło 
o skośnym kształcie zapewnia prawdziwy styl retro. 
Szeroka gama oklein o strukturze i barwie drewna oraz 
dużej palecie kolorystycznej zapewniają rustykalny 
charakter. Idealny dla domów w tradycyjnym stylu 
wiejskim lub klasycznym.
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Przekrój pionowy Przekrój poziomy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Elegant Origin 76 X

Głębokość ramy 76 mm

Głębokość skrzydła 90 mm

Wersja skrzydła Częściowo zlicowane

Wysokość przylgi w ramie 25 mm

Szerokość przylgi w ramie 9 mm

Wysokość przylgi w skrzydle 25 mm

Szerokość przylgi w skrzydle 23 mm

Możliwa szerokość szklenia w ramie 10-55 mm

Możliwa szerokość szklenia w skrzydle 10-55 mm

Możliwość wklejania szyby Opcjonalnie

Sposób uszczelnienia
Uszczelka przylgi wewnętrznej w skrzydle + uszczelnienie 

zewnętrzne ramy wraz z uszczelnieniem środkowym

Uf złożenia rama/skrzydło (W/m2K) 1,1*

* Wartość obliczona zgodnie z ISO 10077-2
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