
OKNA

 ▪ Idealny design dla budynków w stylu 

tradycyjnym lub klasycznym

 ▪ Doskonałe parametry termiczne – 

Uf do 0,90 W/m2K

 ▪ Dostępne dwa kształty listew 

przyszybowych: zaokrąglona 

i prostokątna

 ▪ Wyrazista, zaokrąglona przylga 

w skrzydle i w ramie

 ▪ Głębokość zabudowy 84 mm 

dla wszystkich elementów systemu 

(ramy, skrzydła, słupki, poszerzenia, itd.)

 ▪ Skrzydło Grando pasuje także do ram 

76 mm i 115 mm

 ▪ Możliwość zastosowania wzmocnienia 

termicznego Forthex dla ram 76 mm, 

84 mm i 115 mm

 ▪ Możliwość produkcji dużych okien 

o niższej wadze

 ▪ Dostępne w szerokiej gamie oklein 

o wyglądzie naturalnego drewna

TRADYCYJNY STYL – IDEALNY DLA NAJCZĘŚCIEJ 
WYSTĘPUJĄCYCH TYPÓW BUDYNKÓW ORAZ RENOWACJI

Elegant  
Grando 84 X

Tradycyjne wzornictwo pokazujące wszechstronność 
gamy produktów Elegant. Z wyrazistą przylgą i ramą 
84 mm, model jest idealny zarówno do renowacji, 
jak i nowych projektów budowlanych. Ponadto rustykalny 
wygląd można łatwo uzyskać dzięki szerokiej gamie 
oklein o wyglądzie naturalnego drewna oraz szerokiemu 
wyborowi kolorowych folii RAL o strukturze drewna.
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Przekrój pionowy Przekrój poziomy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Elegant Grando 84 X 

Głębokość ramy 84 mm 

Głębokość skrzydła 84 mm 

Wersja skrzydła Niezlicowane

Wysokość przylgi w ramie 25 mm 

Szerokość przylgi w ramie 17 mm 

Wysokość przylgi w skrzydle 23 mm 

Szerokość przylgi w skrzydle 17 mm 

Możliwa szerokość szklenia w ramie 10-55 mm 

Możliwa szerokość szklenia w skrzydle 10-55 mm 

Możliwość wklejania szyby Opcjonalna

Sposób uszczelnienia
Uszczelka przylgi wewnętrznej w skrzydle + uszczelnienie 

zewnętrzne ramy wraz z uszczelnieniem środkowym

Uf złożenia rama/skrzydło (W/m²K) 0,90*

* Wartość obliczona zgodnie z ISO 12412-2
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